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KÖNNYŰ, TEREPRE TERVEZETT MŰKÖDÉS

A kritikus bevetések során kulcsfontosságú, hogy a terepről a valós idejű, nagy 
felbontású videó eljusson a parancsnoki és irányítási központokba. Ehhez fejlett, 
megbízható IP-videó technológiára van szükség.

Az LU-REQON1™ korszerű, kötegelt, IP-alapú videóátviteli technológiát alkalmaz, 
amely lehetővé teszi a HDMI- vagy IP-videóforrásokból származó vizuális információk 
biztonságos, stabil és valós idejű továbbítását – bárhonnan, ahová a feladat szólítja a 
csapatot.

Az eszköz nagy teljesítményű adat- és videóátvitelre képes, miközben kompakt és
hordozható, így komoly műveleti rugalmasságot biztosít a terepen.
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A FELADATRA KONCENTRÁLJON, NE A TECHNOLÓGIÁRA
A rendszer két lépésben bevetésre kész:
csatlakoztassa a videókábelt, majd nyomja meg a „Start” gombot.

A LiveU Reliable Transport (LRT™) technológia akár 6 különböző hálózati kapcsolatot 
egyesít (mobilhálózat, Ethernet, Wi-Fi, LEO műhold, Mesh stb.), hogy egyetlen stabil 
és megbízható IP-kapcsolatot hozzon létre. Ennek eredménye páratlan vezeték 
nélküli videó- és adatátvitel még kihívást jelentő hálózati környezetben is.

2x belső 4G-s 
modem

2x külső 4G-s 

modem  1x Wi-Fi

1x Ethernet  

A mindössze 955 grammos LU-REQON1 nagy kapacitású belső akkumulátorral 
rendelkezik, amely akár 3 órás folyamatos működést biztosít. A készülék MOLLE-
kompatibilis hordtáskával kerül szállításra, így könnyen integrálható taktikai 
felszerelésekbe.

Kialakítása lehetővé teszi a zökkenőmentes integrációt meglévő videómenedzsment 
rendszerekkel és taktikai eszközökkel, így a felhasználók a küldetésre összpontosíthatnak, 
nem a technikai beállításokra.

A LiveU Video Return Link* segítségével biztonságos módon oszthatók meg élő videók, 
létrehozva egy közös műveleti képet. Legyen szó terepen dolgozó egységekről, 
parancsnoki központról vagy bázison kívüli csapatokról, minden érintett valós idejű képet 
kap közvetlenül saját okoseszközére.

*Opcionális funkció

A LiveU Reliable Transport (LRT™) több hálózat egyidejű használatával biztosít 
megbízható, alacsony késleltetésű videóátvitelt.

Ez a szabadalmaztatott technológia kifejezetten arra készült, hogy valós idejű videójel-
átvitelt biztosítson vezeték nélküli vagy olyan hálózatokon, amelyek működését, 

forgalmát és minőségét nem felügyeli központi rendszer.



MŰSZAKI ADATOK

EGYIDEJŰ KÖTEGELÉS

Akár 6 hálózati kapcsolat: 
2x belső 4G-s modem
 2x külső 4G-s modem
1x Wi-Fi 
1x Ethernet

KÜLSŐ MODEMEK LU Net 4G modemek nagy hatékonyságú 
antennákkal, globális támogatással

POWER OVER ETHERNET (PoE) IP eszközök tápellátása: 12V/10W 

TÁPELLÁTÁS Belső akkumulátor, DC bemenet: 12V-19V AC/DC adapter 
vagy külső akkumulátor    

ÜZEMMÓDOK

Live: alacsony késleltetés vagy maximális minőség,
Live & Store: élő közvetítés helyi, kiváló minőségű rögzítéssel, 
Store & Forward: három választható minőségi szint,
FTP: kötegelt fájlátvitel

TÁVIRÁNYÍTÁS Teljes webes távvezérlés (okostelefon, laptop, tablet), 
LiveU Central platform

HELYI VEZÉRLÉS 2,2"-os kijelző és felhasználóbarát forgótárcsás vezérlés

KIJELZŐ Videó előnézet, hálózatonkénti mobilkapcsolati állapot: 
átviteli sebesség, késleltetés, stb.

MEGBÍZHATÓSÁG 
ÉS MINŐSÉG

Beépített LiveU Reliable Transport (LRT™):
Automatikus adaptív bitráta (ABR)
Automatikus előremenő hibajavítás (FEC)
Csomagvesztés-helyreállító algoritmusok

MÉRETEK 112.5mm x 203mm x 54.5mm (Sz x Ma x Mé)

SÚLY  955g akkumulátorral és két belső modemmel

VIBRÁCIÓÁLLÓSÁG MIL-STD-810G módszer 514.6 | 4. kategória   

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET -5°C és +45°C között

JELLEMZŐK

FELBONTÁS 1080p50/60/25/30, 720p50/60

VIDEÓCSATLAKOZÁSOK IP bemenet (RTSP)  , HDMI 2.0

VIDEÓKÓDOLÁS H.265/HEVC, H.264

AUDIOKÓDOLÁS AAC-HE/LC – akár 2 hangcsatorna

HORDOZHATÓSÁG Professzionális, molle kompatibilis

RÉSZLETES LEÍRÁS




