Tegye szinesebbé és fejlessze magasabb szintlire a
mUisorgyartast! Kozvetitsen tobb eseményt toredék koltségén
annak, amennyibe a hagyomanyos kézvetitési médok keriilnek.
Az LUBO0O0 az els6, mindent magaba foglalé, miisorgyartasra
képes kozvetitd eszkdz, amelyet él6 hir- és dinamikus
sportesemények kozvetitésére fejlesztettek ki.

Az LU800-as eszkdz otvozi a tobbkameras, csicsminéségl
vided/audio képességeket a feladatai ellatasa szempontjabdl
kritikus fontossagu, az 5G technoldgiat is integral6, kdzvetité
képességekkel. A tervezett céloknak megfelelve képes kihasznalni
az 5G-ben rejlé lehetdségeket, amihez példatlan minéségl
szolgaltatasok és rugalmassag parosul.

Az LUSBOO altal lehet6ség nyilik az 6sszetett, tavoli mlsorgyartasra, hiszen egyetlen

ilyen eszkoz akar négy, tokéletesen szinkronizalt képfrissitésd mlisorfolyam tamogatasara is
képes nagy felbontasban. Csucsminéségl videoteljesitményt nyujt, akar 4K60p 10-bit HDR-es
kozvetitésre képes az optimalis szinmélységért és szingazdagsagért.

Az LU8O0O0-as széria alkalmas az tigyfelek barmilyen gyartasi igényeinek és elképzeléseinek
kielégitésére egy- vagy tobbkameras valtozataival.

FOBB JELLEMZOK
Akar 8 db 5G-s modem nagy Akar 16 audié csatorna a jobb
m teljesitmény belsé antennakkal minéségl audids munkakért
4( Akar 4K60p 10-bit HDR-es kozvetités l 7 | 7 hiivelykes, szuperérzékeny, kapacitiv
HDR az optimalis szinmélységért és szingazdagsagért ) érintéképerny6 a konnyebb kezelhetéségért

Opcionalis kiilsé antenna csatlakozasok a

Tobbkameras, akar 4, tokéletesen szinkronizalt (( )>
T rosszabb RF feltételekhez

képfrissitési hirfolyam és rugalmas eszkdz/allomas
kozotti valtas

Tavoli mlsorgyarto eszkdzok széles valasztéka: :! Kétféle aramforras (standard és kiilsé
Video Return, Tally Light, Audio Connect akkumulator)

A szerkesztett anyagok kildése
a helyszinrél szuper gyors fajlatvitellel
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—_— 2 db Ethernet és 2 db WiFi interfész
a tobb csatlakozasi lehetéség érdekében



LU 2O

LU800-HDR LUS00-PRO PRO SOFTWARE UPGRADE
KAMERA . 1
BEMENETEK
4K50p/60/25/30/24+0mionty) 4K50p/60/25/30/24
VIDEO 1080p50/60/25/30/24 1080p50/60/25/30/24
FELBONTAS 1080i50/60 1080i50/60 PRO2
720p50/60/25/30 720p50/60/25/30
PAL, NTSC PAL, NTSC 2Kar 2 kamera
VIDEO 1xSDI (3G/HD/SD) .
INTERFESZEK HDMI 2.0 4xSDI (12G/3G/HD/SD)
VIDEO 8/10-bit 8/10-bit
ENKODER H.265/HEVC, H.264 H.265/HEVC, H.264
PRO4
HDR lgen lgen akar 4 kamera
AUDIO - . akar 16 csatorna
CSATORNAK akar 4 akar 8
TAMOGATOTT ) ,
BITRATA akar 30Mbps akar 70Mbps

*Minden formatum tamogatott: 4K - 1x12G-SDI vagy 4x3G-SDI - 2SI vagy square division, level A vagy level B
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EGYIDEJU
KOTEGELES

TAMOGATIOT'I:
TECHNOLOGIAK

Professzionalis hatizsak vezetékes taviranyitoval, autds tartéd

Akér 14 halézati csatlakozas: 8 belsé 5G/4G/3G dual-SIM modem
+ 2 kiils6 5G/4G/3G modem + 2 belsé WiFi és 2 Ethernet port

5G/4G/3G és belsé WiFi 2.4/5GHz, 802.11ac/b/g/n tdmogatas, IP mtihold (KA/BGAN)

Jobb képminéség, rugalmassag, lefedettség; mlkodés rossz lefedettség esetén, Gtkdzben, és

ANTENNARENDSZER zsufolt teriileteken. Az 6sszes elterjedt WiFi frekvencia tamogatasa,
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beleértve a 6GHz alatti 5G-t és az LTE-t is.

Elérhet6 az LUB0O-PRO esetén PRO2/PRO4 licensszel

Live&Store, Store&Forward (3 mindségi szint), Adatatvitel, DataBride hozzaférési ponttal
Masodperc tortrésze alatt visszatéré képjel a studiobal, kiilsé HDMI-n keresztiil

Kulénb6zé A/V kimenet SDI/SMPTE-2110/NDI és H.264 RTMP/MPEG-TS stream formajaban,
integralt k6zosségi média és CDN csatlakozasi lehetéség

Teljes helyszini iranyitas a 7 htivelykes kapacitiv érintéképerny6 és a felhasznaléi interfész hasznalataval

Teljes webes tavoli irdnyitas a LiveU Central felliletén vagy a LiveU Control telefonos applikacion
keresztl

LiveU Reliable Transport (LRT™), szabadalmaztatott algoritmusok, mint pl. automatikus Adaptive
Bit Rate (ABR), automatikus Forward Error Correction (FEC) és egyéb algoritmusok az elveszett

adatcsomagok visszanyerésére

SD kartya hely, HDMI kimenet, USB 2.0, USB 3.0, USB-C, 2 Ethernet port, audio ki- és bemenet,
16 SIM interfész (dual SIM), QuickConnect opcid kiilsé, mobil antenndkhoz és GPS-hez

Akar 8 db 5G/4G/3G belsé modem nagy teljesitményl antennakkal
(@ modemek szama tertiletenként valtozhat)
2 WiFi (2.4/5GHz, 802.11ac/b/g/n) belsé MIMO antennakkal

Belsé akkumulator: 4 6ra
Bemenet: 19V (kiilsé AC/DC adapter 110V-240V)
Ajanlott kiilsé akkumulator bemenet: 12-17V

4 6ras akkumulatorral 175mm (Sz) x 280mm (Ma) x 65mm (Mé)
1,74 kg akkumulator nélkul; 2,1 kg akkumulatorral

MUkodési hémérséklet: -5°C és +45°C kozott

Telefon: (+36 1) 452-1053 | weboldal: https://liveu.infoteka.hu | e-mail: broadcast@infoteka.hu
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