
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtálló befektetés kiváló minőségű 4K-s tartalmak közvetítéséhez 
 

A LiveU Solo PRO enkódert bármilyen helyszínre magával viheti, az események sűrűjébe is, így növelve  

a közvetített tartalmak értékét. Az eszköz a LiveU egyedülálló kötegelő technológiájára építve  - ami akár  

4 db 4G/5G-s modem által nyújtott sávszélesség kötegelésére is képes – problémamentes streamet biztosít  

és ehhez a lehető legjobb nézői élményt, ami nem lenne teljes a 4K HEVC minőség nélkül.  A Solo PRO  

kategóriájában a legkiválóbb képfelbontást nyújtja. Sok évre szóló, tökéletes befektetés ez az eszköz,  

amely munkáját csúcstechnológiával támogatja.    

 

  
 

 

 
 

  
  

 

 
 

 
 

 

 

 

KIVÁLÓ MINŐSÉG 

A Solo PRO kategóriájában az első olyan 

hordozható  enkóder, amely 4K-s 

képfelbontásra képes, így az eszközzel a 

legjobb minőségű videó streameket lehet 

létrehozni. 

TÖKÉLETES MEGBÍZHATÓSÁG  
A legfontosabb elvárás a közvetítő eszközökkel 

kapcsolatban a megbízhatóság.   

A LiveU Solo PRO a legnagyobb sávszélességet 

garantálja a streamekhez akár 6 IP kapcsolattal.        

4 db külső 4G/5G modem, WiFi és LAN kapcsolat 

kötegelésére képes, amivel akár 20Mbps is elérhető.

ÉLŐ BEJELENTKEZÉS AZONNAL, 

KORLÁTOK NÉLKÜL A SOLO PRO 

ENKÓDERREL 

Tökéletes élő videós élmény 
bármikor 



TM 

STREAMLINED CLOUD PRODUCTION 

RTMP/SRT 

PORTAL 

LRT 
LiveU Relieable Transport 

 

 

ÚJ GENERÁCIÓS KÓDOLÁS 

HEVC és H.264 videó kódolás – ezt nyújtja az eszköz               

a műsorgyártás során felmerülő különböző elvárásokhoz, 

forgatókönyvekhez. A HEVC jobb videó minőséget garantál. 

 
KORLÁTLAN STREAMELÉS 

 

Kicsivel több, mint 900 g súlyával a LiveU Solo PRO 

egy kompakt, könnyű, hordozható eszköz, ami 

               mégis stabil, rugalmas kötegelést biztosít 

 
Megbízhatóan közvetít a legnagyobb kihívást  

jelentő, rossz lefedettségű vagy esetleg túlzsúfolt 

helyekről is   

 

Külső akkumulátor csatlakoztatásával (USB-C) az 

eszköz működési ideje meghosszabbítható 

 

 
 

 

EGYSÉGESÍTETT, VALÓS IDEJŰ MUNKAFOLYAMAT 
 

Manapság már nem elég az, ha a közvetített tartalom  
önmagában vonzó és értékes,  számolnunk kell az egyre  
szorosabb határidőkkel, a megrendelő időbeosztásával,  
ezért arra van szükség, hogy szuper gyorsan élő adást  
tudjunk biztosítani. 

 
A Solo Stream Tools kínálta opcionális eszközökkel       

a munkafolyamat egységesíthető, egyszerűsíthető; 

néhány kattintással beállítható számos funkció – saját 

márka, stream védelem, azonnali publikálás több  

felületre. 
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MŰSZAKI ADATOK 
 

 

 
FELBONTÁS 4Kp60/50/25/30/24,  1080p50/60/25/30/24, 

1080i50/60, 720p50/60, PAL, NTSC 

VIDEÓ INTERFÉSZEK 12G/3G/HD/SD-SDI és HDMI 2.0 

VIDEÓ KÓDOLÁS H.265/HEVC, H.264 

AUDIÓ KÓDOLÁS AAC-LC 

HORDOZHATÓSÁG Professzionális keresztpántos táska és 

övtáska  - opcionális 

EGYIDEJŰ KÖTEGELÉS Akár 6 hálózati csatlakozás: 4 x külső modem 

(4G/5G), WiFi és Ethernet 

ÁRAMFORRÁS Belső akkumulátor: 3 óra, USB-C bemenet 

különböző USB-C áramforrásoknak minimum 

45-watt PD-vel 

HELYI IRÁNYÍTÁS Teljes monitoring és irányítás 2.2 hüvelykes 

kijelzőn és egy könnyen kezelhető, 

elforgatható gomb segítségével 

TÁVOLI IRÁNYÍTÁS Teljes webes távoli irányítás okostelefonról, 

laptopról, tabletről vagy webes böngészőn 

keresztül 

DISPLAY INFORMÁCIÓ Videó előnézet; mobil hálózati kapcsolatok státusza 

(teljesítmény, késleltetés, stb.) 

RUGALMASSÁG ÉS MINŐSÉG LiveU Reliable Transport (LRT™), 

szabadalmaztatott algoritmusok 

INTERFÉSZEK 2 x USB 2.0, RJ-45 Ethernet, USB-C (csak 
áramforrásnak) 

VEZETÉKNÉLKÜLI 

INTERFÉSZEK 

WiFi 802.11 a,b,g,n,ac támogatás belső MIMO 

antennákkal 

MÉRETEK 112.5mm x 188 mm x 54.5mm  

SÚLY 912 g  HDMI konfigurációval 

936 g    SDI konfigurációval 

HŐMÉRSÉKLET Működési hőmérséklet: -5C to +45C  

CDN-EK Facebook, YouTube, Twitch, Vimeo és RTMP/SRT 

és több… 

 

 
 

 

Telefon: (+36 1) 452-1053 | weboldal: https://liveu.infoteka.hu | e-mail: broadcast@infoteka.hu 

Infotéka Software Kft. 2000 Szentendre, Nefelejcs utca 4/b 
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